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FLOTEC Svensk STD oksygen regulator er produsert for å gi en konstant flow av oksygen ved 20 eller 50 PSIG. I tillegg kan regulatoren gi en bestemt flow ut fra utløpet. FLOTEC regulatoren er konfigurert til å gi 20 eller 50 PSI ut fra utløpet. Hver FLOTEC Svensk STD regulator har en intern sikkerhetsventil som hindrer overtrykk i regulatoren. FLOTEC produkter inneholder ingen latex  eller og latex blandinger.

	Spesifikasjoner
	
	Reservedeler

	Arbeidstrykk
	3000 PSIG

(207 bar – 20700 kPa)
	

	Utløpstrykk
	20 PSIG eller 50 PSIG

(1,4 el. 3,4 bar – 140 el. 340 kPa)
	Utløpsnippel med flow dyse

	Flow 
	4 liter per. Minutt
	Stempel/manifoil

	
	
	

	Inngangstilkobl
	W21.80 mm x 1/14 RH gjenge
	o-ring for tilkobling

sintret bronse filter

	Utgangstilkobl
	Utløpsnippel med flow dyse
	


Installasjon, Svensk STD Tilkobling Vagabond regulator:

Monter regulatoren til en flaskeventil som tilfredstiller Svensk STD Annex ”E1” flaskeventil (NS 4055) Vær oppmerksom å unngå å monter regulatoren skjevt på gjengene. For å oppnå en korrekt tetning for gjenge tilkoblingen, ved bruk av o-ring, vær sikker på at o-ringen sitter i korrekt posisjon før regulatoren monteres på. 

Installasjon: Vagabond regulatoren fra FLOTEC har en innebygget sikkerhetsventil for å unngå overtrykk i regulatoren. Lokal lovgivning og forskrifter kan kreve at utløp fra sikkerhetsventilen ledes til eget område utenfor bruks eller lagrings område. Denne regulatoren kan plasseres i et lukket, normalt ventilert skap eller håndtert av en person som kan stenge flaskeventilen  hvis nødvendig. 

Advarsel: Hvis den innebygde sikkerhetsventilen blir aktivisert pga en feilsituasjon, kan store gassmengder bli sluppet ut. Noen medisinske gasser kan være farlige. Store mengder av noen gasser kan fortrenge oksygen i rommet, som kan føre til at personer besvimer og/eller kveles. Ref CGA standard #G-8.1 for andre advarsler samt dokumentasjon fra utstyr- og gassleverandør. 
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Vedlikehold: Alle regulatorer skal testes og rengjøres periodisk for på sikre korrekt funksjon og ytelse. Test frekvensen skal etableres ettersom hvordan utstyret blir brukt, men det skal foretaes minst en (1) gang pr. år for å vurdere skader, kontaminasjon, slitasje og ytelse. 

Lekkasjetest: Monter regulatoren på en flaske, åpne flaskeventilen langsomt. Påfør en egnet lekkasjesøk veske på alle utganger, koblinger og regulator hus. Sjekk etter bobler. Skru til tilkoblinger for å eliminere alle eksterne lekkasjer. IKKE skru tilkoblinger for hardt til. Erstatt o-ringen (metrisk) hvis nødvendig. Steng flaskeventilen.

Advarsel

Demontering og montering  for reparasjon og testing av regulatorer skal kun foretas av opplært og sertifisert personell. Arbeidsområde må være fri for hydrokarbon (olje) kontaminasjon og rester på grunn av faren for selvantennelse når rester av dette eksponeres for gass oksygen.

Sikkerhetsadvarsler:

1. Bruk av FLOTEC oksygen regulator (Vagabond regulator) for andre gasser enn komprimert oksygen med maks trykk 3000 psi (207 bar) er forbudt. Bruker må påta seg alt ansvar. 

2. Bruk ikke olje eller fett.

3. Håndter aldri oksiderende gasser når du røyker eller nær en åpen flamme.

4. Bruk aldri medisinsk gass fra en flaske uten å redusere trykket med en egnet regulator tiltenkt den aktuelle gassen.

5. Vær oppmerksom på at gjengene er korrekt for aktuell gass. Forsøk aldri og skru på en ikke kompatibel tilkobling.

6. Ikke la gassen strømme hurtig inn i regulatoren. Åpne flaskeventilen forsiktig. 

7. Åpne flaskeventilen helt når regulatoren er montert og i bruk

8. Ikke la trykket stå i regulatoren når ikke den er i bruk.

9. Før regulatoren demonteres, steng flaskeventilen helt og slipp ut trykket i  regulatoren og systemet.

10. Bruk aldri andre regulatorer, slanger eller annet utstyr som er beregnet for annen type gass en medisinsk oksygen. Håndter ikke trykk regulatorer og tilkoblinger med olje eller fett på fingre eller hansker. Ikke plasser hånden foran utløpet for å kontrollere trykket.

11. Bruk aldri oksygen som et driv medium til å purge tette røropplegg eller utstyr, som drivgass til pneumatisk verktøy, eller for å bygge opp trykket i tanker.

12. Stå ikke foran regulatorens utløp når du åpner flaskeventilen i tilfelle partikler kan forårsake farlig regulatoren feil.

13. Oksygenterapi kan være en kritisk behandling. Bruk av regulatoren skal være i samsvar og som foreskrevet av lege.

14. Sikre flasker til en vegg eller tralle som beskrevet i lokale forskrifter.

15. Regulatoren har en innebygget sikkerhetsventil som er designet for å beskytte regulatoren. Tilkoblet utstyr bør være bygget med sikkerhetsløsninger for å hindre trykkøkninger og skader.

16. Oksygen må ikke komme i kontakt med olje, fett eller andre petroleumsbaserte stoffer. Ikke bruk olje eller fett til å smøre oksygen regulatoren på noen måte. Ikke lagre oksygen utstyr i nærheten av sterk varme (>51.2 C eller >125 F) eller åpen flamme.

17. ADVARSEL: Benytt ikke organisk basert gjengetape på noen del av regulatoren. Benytt Teflon gjengetape eller oksygen kompatibelt materiale.

18. Slipp ut trykket i regulatoren og tilhørende system når utstyret ikke er i bruk. 

19. Regulatoren må skrues godt til for å hindre at o-ringen ødelegges.

20. Regulatoren må ikke skrues eller forsøkt skrues rundt etter at den er montert på flaskeventilen og den er trykksatt. Dette for å hindre slitasje av o-ring.
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                  FLOTEC INC



         


              7625 West New York Street


               317-273-6960



              Indianapolis, Indiana 46214-4911


       Fax 317-273-6979

           Web Site: http://www.floteco2.com   
Order desk: 800-401-1723

                 E-mail: flotec@floteco2.com

Order desk Fax 800-515-9254    
                                                                Declaration of Conformity

                                                                  Product identification

Product name
:
            Regulators & Flow meters, Regulators with Flow meter.



Brand

:
                          Flotec

Cat. Number
:   RXXXX-XXXXX,  FXXX-XXXXX,  MXXXX-XXXXX,  DXXXX-XXXXX                          

Batch/Serial Nr.
:                                        Numbered Sequentially






Manufacturer

Name
                  :


Flotec

Address                 :


7625 West New York Street






Indianapolis, IN 46214-4911

                                          Country  
    :


USA

Representative      :


Brian Davidson

Tel
                  :

               +1 317-273-6960




Fax
                 :


 +1 317-273-6979





Authorized Representative in Europe

Name
                :
           
              Emergo Europe

Address                :

               Molenstraat 15






 2513 BH 

                                                                  The Hague






Country   
  :

              The Netherlands

Tel

  :

            (31) (0) 70 345-8570

Fax

  :

            (31) (0) 70 346-7299

                                                                         Notified Body

Name

   :

         UL  International (UK) Ltd

Address
   :

              Wonersh House, The Guildway

                                                                    Old Portsmouth Road




Country
                 :
                        UK-Guildford, Surrey, GU3 1LR


I.D. Number
    :

                 CE  0843





Means of conformity

Flotec Inc. declares that the product listed has been classified as Class IIb - Annex IX, Rule 11

and is in conformity with the essential requirements and provisions of Council Directive: 93/42/EEC 





Signature

Place and date
:                     Flotec Inc   9-22-03
Signature
:[image: image1.jpg]SeClice.




Name

:                Brian Davidson


[Name and Signature of authorized person within organization

Insert Instructions Part # 650-0901-047 REV. B        Page 3 of 4              ©  2006 Flotec, Inc.

        FLOTEC INC



         


              7625 West New York Street


               317-273-6960



              Indianapolis, Indiana 46214-4911


       Fax 317-273-6979

    Web Site: http://www.floteco2.com


Order desk: 800-401-1723
                 E-mail: flotec@floteco2.com

Order desk Fax 800-515-9254    
_____________________________________________________     
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                                                0843
                                                Authorized Representative
                                        Name
            :
        Emergo Europe

                                       Address             :
       Molenstraat 15





    
                    2513 BHThe Hague






                                       Country   
 :
       The Netherlands

                                        Tel

 :
      (31) (0) 70 345-8570

_______________________________________________________________________
                                                               Symbols

                           Symbols                                          Definition

                             PSI                                            POUNDS PER SQUARE INCH

                             KG/CM2                                    KILOGRAMS PER SQUARE CENTIMETER

                             BAR                                          KILOGRAMS PER SQUARE CENTIMETER 

                             MPA                                          MEGA PASCAL

                             HP                                             HIGH PRESSURE PORT

                             LPM                                          LITERS PER MINUTE

                             SN                                            SERIAL NUMBER   
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                                                                             USE NO OIL
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                                         -                         CONSULT INSTRUCTIONS FOR USE      

	EC
	REP


 -       AUTHORISED REPRESENTATIVE IN THE EUROPEAN COMMUNITY 
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